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广东省科技厅叶景图副厅长一行到我院调研 
2010年6月11日上午，广东省科技厅叶景图副厅长、发展规划处钟自然副处长率华南新药创制中心和广东省工业技术研究院考察团到我院参观调研，刘岩常务副院长、刘伟强副院长等热情接待了来宾。
刘岩常务副院长向客人详细介绍了研究院发展历程、组织架构、重点介绍了研究院“四不象”理论、发展战略以及实验室建设等情况，与刘伟强副院长一起陪同来宾参观了新材料与生物医药研究所、新能源与环保技术研究所、光机电与先进制造研究所、电子信息技术研究所，重点介绍了创新中药及天然药物实验室和生物医药与先进材料实验室情况。叶景图副厅长高度评价了研究院的创新机制，以及为深圳、广东省区域经济所做出的贡献。随后，宾主双方就科研机制与发展进行了深入友好交流。深圳市科协周路明主席专程到场代表深圳市科协对考察团的到访表示欢迎，并介绍了深圳市的有关情况。
我院获得深圳市环境保护工程技术资格证书
近日，我院获得了由深圳市人居环境委员会颁发的“深圳市环境保护工程技术资格证书”。我院新能源与环保技术研究所多年来一直致力于环境保护技术的开发与应用研究，现已拥有多项专利技术，部分技术已有工程应用实例。环境保护工程技术资质的获取，将为我院环保技术的产业化工作开辟全新的局面。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

我院两位博士后获得第四十七批中国博士后科学基金面上资助 
近日，根据《中国博士后科学基金资助规定》，经专家评审，基金会秘书长办公会议和基金理事会审核，我院两位博士后获得第四十七批中国博士后科学基金面上资助。他们是创新中药实验室的李晓帆博士和光机电实验室的王文炎博士，分别获得一、二等资助。自2006年以来，研究院获得中国博士后基金面上资助的人数已达到10位。
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面上资助是博士后研究人员从事自主创新研究的科研启动经费或补充经费。根据申请者应具备的条件，通过规定的评审程序，择优分等级资助。
我院参加广东省重点实验室建设25周年工作总结会议
为进一步做好我省重点实验室建设工作，庆祝广东省重点实验室建设25周年，总结25年来省重点实验室建设的成绩，省科技厅于6月30日在广州召开了“广东省重点实验室建设25周年工作总结会议”。我院技术创新部副部长陈苏和依托于我院的广东省数字电视系统重点实验室副主任杨立志博士参加了此次大会。
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高耐腐蚀AB胶粘剂
【成果简介】  本项目产品为室温固化双组分环氧粘结剂，粘接强度大、耐腐蚀性强，耐油、耐水、耐酸、耐碱、耐有机溶剂，施工方便，可用于金属、塑料、玻璃钢及水泥墙体等基材的粘结、修补和密封。
【产品性能介绍】 固化条件：室温下48小时完全固化；

     
耐高低温性：-40℃～80℃，72小时，无变化；

     
拉伸剪切强度：铝合金试样，≥15MPa（室温）；

     
耐酸性：20%硫酸（常温）/小时，20小时，无光泽变化；

     
耐碱性：20%氢氧化钠（常温）/小时，250小时，固化膜无任何变化；

     
耐冲击性（N.cm）：在450以上；

     
防渗漏特性：1.0MPa水压下，24个小时后仍无渗水渗漏现象发生；

     
溶剂： 20%；

     
储存时间：2年。
环保型UV固化涂料
【成果简介】  本项目是采用先进无机粉体改性、PUA-EA复合杂化及UV快速固化技术，制得的UV固化木器涂料，在环保性、耐磨损性、耐介质性和快速固化等性能上具有显著的技术优势，兼具环保、节能和高附加值先进涂料特征，是涂料行业的重要发展方向，可广泛应用于木材、塑料、金属等产品的表面处理，起着色、增加美观和保护作用，于2007年4月通过江苏省常州市科技成果及新产品技术鉴定，处于国内领先水平。
【产品性能介绍】 固化速度：20s以下；

     
铅笔硬度：1H以上；

     
耐酒精性：擦洗次数≥500次；

     
耐水性：80℃，2小时无起泡、无变色；

     
耐冲击性：-40℃和85℃时2个小时， 18个循环，无起泡、无变色；

     
耐磨耗性：磨耗值为3mg(负载500g,500N)；

     
储存时间：一年。
【合作方式】　面 谈 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
纳米透明隔热涂料及其制备方法
专利号：ZL200710075879.6
本发明涉及一种纳米透明隔热涂料，包含如下组分：无机纳米粒子杂化高分子树脂、涂料助剂及稀释剂；其中，所述无机纳米粒子杂化高分子树脂是由无机纳米隔热粉体与高分子树脂通过原位聚合方式合成的具有核/壳结构的无机纳米粒子杂化高分子树脂，由高分子树脂包覆着纳米隔热粉体。本发明还提供了一种上述纳米透明隔热涂料的制备方法。本发明纳米透明隔热涂料成膜物质为具有核/壳结构的无机纳米粒子杂化高分子树脂，具有附着力强、透明、屏蔽红外线隔热等特点，可涂于玻璃、金属及水泥表面，特别适用于汽车或建筑的玻璃。本发明的方法采用原位聚合方式制备核/壳结构无机纳米粒子杂化高分子树脂，涂料性能好。
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膜分散微结构反应器制备纳米氧化锆颗粒
【成果简介】 
 氧化锆纳米粉具有良好的光学、热学、电学和机械性质，已引起科学界和产业界的广泛注意。它具有较强的抗化学侵蚀和微生物侵蚀能力，易净化和再生的能力等优点，已成为新兴无机材料学中的一种重要材料。在陶瓷、耐磨材料、耐火材料、医用、润滑油添加剂、传感以及催化领域得到广泛应用，展现出诱人的开发前景。另外它还是公认的高温燃料电池用固体电解质材料的最佳侯选。

【应用说明】  
目前制作氧化锆粉末的方法主要可分为三种：固相合成法、液相合成法和气相合成法。其中液相合成法效率高，粉末颗粒质量好，颗粒尺寸和组成易控，设备比较简单，因而得到广泛的应用。液相合成法中，在纳米颗粒制备的过程中，颗粒的成核和生长过程主要是受体系过饱和度的影响。体系中过饱和度均匀性直接影响到所制备颗粒的粒度分布。而体系过饱和度主要决定于体系的混合性质。快速均匀的混合可以达到体系均匀的过饱和度，使制备的颗粒形貌尺寸分布均一，即均匀混合是影响最终颗粒品质的最重要的因素。对于大多数沉淀反应体系而言，反应速率都是非常快的，因此在超细材料制备的反应设备中，混合性能是十分关键的控制因素。在利用反应沉淀法制备超细颗粒的过程中，若达到两股或多股反应物料混合相对均匀所需要的时间小于反应所需的时间时，就可以得到粒度分布很窄的超细颗粒；而当混合时间大于反应所需的时间时，制备得到的颗粒粒度分布就会较宽。传统的反应设备大多采用搅拌方式进行反应物的混合，一般情况下，混合时间远大于反应时间，体系浓度严重不均匀，且能耗大。这也是在利用传统的搅拌反应器进行化学沉淀法制备超细颗粒时，一般难以达到超细颗粒粒度要求的最主要原因。

微反应器具有宏观混合速率快、微观混合均匀、混合效率高和能耗低等优点，但绝大多数微反应器的处理量都很小。微反应器的处理量太小是制约微反应器广泛应用的一个关键因素。在膜技术发展的基础上，我们采用微孔膜或微滤膜作为分散介质，提出了一种新型的微反应器— — 膜分散微结构反应器。膜分散微结构反应器不仅保留了微通道式反应器混合性能好的特点，而且其处理量比一般的微通道式反应器的处理量大得多。


膜分散微结构反应器将待混合流体预先进行分散，然后在一相对小尺寸的空间内与另一股流体混合，因此具有很快的传递混合速率，对于快速反应过程，膜分散微结构反应器可以较好地克服扩散对于反应的影响，这对于快速沉淀反应制备超细颗粒十分重要。根据膜分散微结构反应器的特点和超细颗粒制备的要求，我们提出了利用膜分散微结构反应器制备纳米颗粒的思想，从基本原理分析判断，该技术可以控制均匀的过饱和度以实现纳米颗粒的大规模可控制备。

    基于以上原理，我们在膜分散微结构反应器中进行了氧化锆纳粹颗粒制备的实验。以ZrOCl2 水溶液作为分散相溶液，NH3· 2O 溶液为连续相溶液。ZrOCl2 水溶液在压力作用下通过分散介质膜，与连续相反应产生 Zr(OH)4 沉淀，反应方程式如下：ZrOCl2 ( 2NH 3 ( H 2 O ( H 2 O ( Zr(OH)4 ( (2NH 4 Cl


产物经干燥、焙烧后，得到产品 ZrO2 颗粒。所得纳米颗粒粒径小，颗粒的平均粒径在10~20nm 之间；颗粒的粒径均匀，分布较窄，而且有很好的单分散性能。部分颗粒电镜照。

【应用范围】  
陶瓷、耐磨材料、耐火材料、医用、润滑油添加济、传感以及催化领域。
【应用范围】  面谈。
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清华大学召开2009年度教学科研奖励大会
6月25日，清华大学在主楼接待厅召开2009年度教学科研奖励大会，对2009年在教学科研岗位上做出突出成绩，荣获重大奖励的教师和科研人员进行了表彰。校长顾秉林代表学校向所有获奖者表示热烈的祝贺，向辛勤工作在教学、科研领域的全校师生和管理人员表示亲切的问候。副校长谢维和主持了大会，清华大学获奖代表和教职员工代表约160人参加了大会。
会上，常务副校长陈吉宁和副校长康克军分别宣读了教学成果和科研成果获奖项目名单，第六届高等教育国家级教学成果奖、2009年全国百篇优秀博士学位论文指导教师奖、2009年度国家科学技术奖的获奖代表教师分别上台领奖，校长顾秉林、校党委书记胡和平、常务副校长陈吉宁、校党委常务副书记陈旭、副校长康克军、副校长谢维和为获奖代表颁奖。
随后，航院李俊峰教授、物理系庄鹏飞教授、经管学院白重恩教授、建筑学院江亿教授分别作为国家级教学成果奖获奖代表、全国优秀博士学位论文指导教师代表、文科获奖代表、国家科学技术奖代表做了获奖感言。

清华自主研发的“脑起搏器”首例临床试验成功完成六个月随访
将直径一点二毫米由铂铱合金做成的电极放置在大脑的特定组织内，通过放出极低的电流，就能够让一位帕金森病人恢复如常人——已经患病8年的来自河北农村的赵先生，在50岁的时候成为清华大学研制的、具有自主知识产权的“脑起搏器”人体临床试验的第一人。6月3日下午，已经使用“脑起搏器”6个月的赵先生笑容可掬的坐在记者面前，他患病时候的手脚抖动、面部表情僵硬、无法正常行走等症状全部消失不见，若不是知情绝对不会知道他曾经是一个重症的帕金森病患者，赵先生的顺利康复标志着清华自主研发的“脑起搏器”首例人体临床试验获得成功。
“脑起搏器”在医学上被称为“脑深部电刺激器”，它是植入式神经刺激器的一种。其作用机理是把刺激电极放入大脑的特定部位，通过慢性电刺激达到治疗效果。这是一种可逆性的神经调节治疗，不破坏脑组织或神经，不影响今后其它新的治疗方法。是20世纪末脑科学研究的重要成果。




无锡清华高新技术研究所
无锡清华高新技术研究所是深圳清华大学研究院在无锡惠山经济开发区设立的技术开发与服务的综合平台，统筹规划、协调管理研究院在无锡的各项研究开发与技术服务工作，是江苏数字信息产业园的技术支撑体系，是无锡区域创新体系的重要组成部分，按照园区建设整体要求协调推进工作，既要服务于开发区的发展建设，又要服务于园区各类企业的技术需求，更要服务于无锡乃至江苏的企业技术能力提升和产业结构转型升级，为当地科技经济社会发展做出应有贡献。功能定位：自主研发、企业服务、项目孵化、人才驿站。
研究所由专业实验室、技术研发中心、企业合作机构三类基本研发单元组成，依托载体公司——“无锡源清高新技术研究所有限公司”实行企业化管理。专业实验室由研究院出资、地方政府支持建设，技术研发中心由地方政府出资、依托江苏数字信息产业园核心企业建设，企业合作机构由当地合作企业出资、研究所技术支持建设。三类基本研发单元在研究所层面统一规划、整体运作。

电 话：0510-83623511           传 真：0510-83623511       网 址：http://www.tsinghua-sz.org
地 址：江苏省无锡市惠山区中惠路518号8栋西        　　　 邮 编：214177
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
( 单位：深圳清华大学研究院              ( 地址：深圳市高新技术产业园南区              ( 邮编：518057  

( 电话：86-755-26551352                  ( 传真：86-755-26551268                        ( 联系人：徐先生
网址：http://www.tsinghua-sz.org           E-mail:  xud@tsinghua-sz.org      
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